
vibramonitoring.com
Voor het online weergeven, instellen en beheren van 
uw trillingsmeetapparatuur heeft Profound de service 
vibramonitoring,com. vibramonitoring.com is een 
webapplicatie waarmee u heel eenvoudig uw meetdata kan 
presenteren en indien gewenst, om uw klanten op hun relevante 
projecten real-time te laten meekijken met de monitoring. Uw VIBRA+  
systeem kan heel eenvoudig worden ingesteld met de PC Software om 
data te streamen naar vibramonitoring.com

•	 Grafische online presentatie van trillingsmeetdata van uw 
VIBRA+ systemen conform SBR-Richtlijn deel A en B

•	 Remote Control: o.a. op afstand aanpassen van grenswaarden, 
On/Off tijden, meet- en FTP interval en nummers voor SMS 
alarmering

•	 Grafische weergave van snelheid vs frequentie incl. SBR 
grenswaardelijnen

•	 Online beheer van uw VIBRA+ systemen en 
trillingsmeetprojecten

•	 Integratie met Google Maps voor een duidelijk projectoverzicht
•	 Statusinformatie per meetsysteem inzichtelijk 

(verbindingskwaliteit, accuspanning)
•	 Exportmogelijkheden van meetdata zowel numeriek als grafisch 

voor rapportage in diverse bestandsformaten
•	 3 gebruikersniveaus: Supervisor, Gebruiker, Gast met op alle 

niveaus bijpassende rechten en inzicht in gegevens
•	 Automatisch back-up van gegevens
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MEER INFORMATIE

Fig. 2: Op afstand wijzigen van instellingen
Fig. 3: Veff,max waarden conform 
SBR-Richtlijn deel B

Fig. 4: Project- en systeemoverzicht
Fig. 5: Overzicht Remote Settings

Fig. 3: The velocity/frequency graph with threshold 
lines

Fig. 1: velocity/frequency grafiek met grenswaardelijnen
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Trillingen Monitoren 

VIBRA-serie: 
Online monitoring


